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Группа компаний ООО «ПЛАСТИК ПАЙП» 
уже более 10 лет работает на рынке полимерной 
продукции и является одним из ведущих 
производителей полимерных труб для наружных 
инженерных систем.

Разработали и запустили
в производство  — - - >
инновационную линейку много-
слойных полимерных труб для 
систем водоснабжения и систем 
кабельной защиты.

Наша продукция использовалась при строительсте:
- многофункционального клинического центра «Коммунарка», г. Москва; 
- автодороги А-291 «Таврида, республика Крым;
- автодороги А-113 «ЦКАД», Московская область;
- реконтсрукции международного аэропорта Богашёво, г. Томск;
- реконструкции аэропорта Левашово, г. Санкт - Петербург;
- реабилитации природно-исторического парка Битцевский лес, г. Москва.

Запущен в эксплуатацию 
новый цех  — - - >
цех площадью 600 м2 с линией по 
производству трех-слойных полиэ-
тиленовых труб, в том числе и труб 
ЗПТ (защитные полимерные трубы), 
мощностью 3240 тонн в год.

Введена в эксплуатацию 
новая линия  — - - >
линия по изготовлению трех-
слойных полиэтиленовых труб 
диаметром от 160 до 630 мм. 
Производительность новой ли-
нии составляет 4500 тонн в год.

2016 2020 2022

2     www.plasticpipe-rf.ru



Самая главная задача для нашей 
компании — это надежность 
и долговечность наших изделий.

Продукция « Эколайн »
Трубы серии «Эколайн» обладают превосходной свари-
ваемостью, стойкостью к внешним повреждениям...  
а также повышенной стойкостью к растягивающим усилиям благода-
ря отсутствию сажи и вторичного сырья. Таким образом улучшенные 
ключевые показатели значительно увеличивают срок эксплуатации 
многослойных труб и позволяют применять их при прокладке в от-
ветственных проектах, а сложный технологический процесс произ-
водства защищает их от подделки.
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Нормативная документация:   
ТУ 22.21.21-001-42230346-2017, СТО 34.01-2.3.3-037-2020, ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014

Трубы полимерные гладкие «ЭКОЛАЙН» 
с двухслойной стенкой...  
предназначены для защиты слаботочных и силовых кабелей, напря-
жением до 1 кВ, от механических воздействий и агрессивной окру-
жа-ющей среды при максимальных транспортных нагрузках.

Трубы защитные 
« Эколайн »

Внутренний слой из первичного полимера 
из натуральных композиций повышенной 
свариваемости.

Наружный красный идентификационный 
слой со светостабилизаторами.

— - - >

— - - >
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Эколайн SN16 110×6.5 N 1250 F3 Т95 ТУ 22.21.21-001-42230346-2017 СТО 34.01-2.3.3-037-2020ООО«ПЛАСТИК ПАЙП»

торговое
наименование

1  SN16 – кольцевая жесткость трубы, кН/м2

2  110 –  номинальный наружный диаметр, мм
3  6.5 –  номинальная толщина стенки, мм
4  N - нормальная, сопротивление удару 
5 1250 – сопротивление сжатию, Н

6  F3 - код максимального усилия протяжки
7  Т95 - максимальная температура эксплуатации, °С
8  Технические условия производителя
9  Стандарт ПАО «Россети» 

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основные эксплуатационные характеристики

Условное обозначение труб «ЭКОЛАЙН» 

Температурный режим 
эксплуатации:

-60… +95 °С без снижения эксплуатационных характеристик в течение 50 лет. 
Кратковременно до +250 °С на жиле кабеля (при коротком замыкании) 

Способ прокладки: траншейная, бестраншейная 
(в том числе методом горизонтально-направленного бурения)  

Способ соединения: сварка нагретым инструментом встык или с помощью электросварных фитингов

Эффективная длина: отрезки 12 метров; до диаметра 110 мм возможно изготовление в бухтах

Цвет, оттенки не регламентируются Наружный слой красного цвета. 
Внутренний натурального светлого цвета

Сопротивлению сжатию, Н            1250

Сопротивление удару   N (Нормальная)

Сопротивление изгибу     жесткая

Радиус изгиба, не менее 20 d

Герметичность соединений, 
ГОСТ 14254-96

IP 68 
(сварка встык или с помощью электросварной муфты)

Сопротивление изоляции, Мом, более 100

Электрическая прочность, мин., не менее 15

Термостабильность 
при температуре 200 °С, мин.  более 20

Теплопроводность, Вт/(м*К) 0,5

Твердость по Шору D 
(материал наружного слоя) 66
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Нормативная документация:   
ТУ 22.21.21-001-42230346-2017, СТО 34.01-2.3.3-038-2021, ГОСТ Р 70751-2023

Трехслойные полимерные гладкие трубы 
«ЭКОЛАЙН МУЛЬТИПРО»...  
предназначены для механической защиты высоковольтных кабель-
ных линий, напряжением до 500 кВ, а также изоляции их от влаги и 
других внешних негативных воздействий.

Трубы защитные 
« Эколайн мультипро »

Внутренний слой из полимерной компо-
зиции синего цвета, стойкий к воздей-
ствию открытого пламени и короткого 
замыкания, предотвращающий адгезию 
кабеля с внутренней стенкой трубы.

Основной слой из первичного полиме-
ра натуральных композиций повышен-
ной свариваемости.

Наружный маркерный слой из светоста-
билизированной полимерной компози-
ции красного цвета с четырмя иденти-
фикационными полосами синего цвета.
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ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основные эксплуатационные характеристики

Температурный режим 
эксплуатации:

-60… +95 °С без снижения эксплуатационных характеристик в течение 50 лет. 
Кратковременно до +250 °С на жиле кабеля (при коротком замыкании) 

Способ прокладки: траншейная, бестраншейная 
(в том числе методом горизонтально-направленного бурения)  

Способ соединения: сварка нагретым инструментом встык или с помощью электросварных фитингов

Эффективная длина: отрезки 12 метров; до диаметра 110 мм возможно изготовление в бухтах

Цвет, оттенки не регламентируются
Наружный слой - красный цветс маркировочными полосами;
Средний слой - натуральный светлый;
Внутренний слой - синий цвет

Сопротивлению сжатию, Н            1250

Сопротивление удару   N (Нормальная)

Сопротивление изгибу     жесткая

Радиус изгиба, не менее 20 d

Стойкость к пробою электрической дугой, 
кВ, более 20

Адгезия расплавленной оболочки кабеля к трубе отсутствует

Герметичность соединений, 
ГОСТ 14254-96

IP 68 
(сварка встык или с помощью электросварной муфты)

Сопротивление изоляции, Мом, более 100

Электрическая прочность, мин., не менее 15

Термостабильность 
при температуре 200 °С, мин.  более 180

Теплопроводность, Вт/(м*К) 0,7 ± 0,2

Испытание раскаленной проволокой, °С 960

Твердость по Шору D 
(материал наружного слоя) 66

Эколайн Мультипро SN16 110×6.5 N 1250 F3 Т95 ТУ 22.21.21 - 001 - 42230346 - 2017 СТО 34.01-2.3.3-038-2021
ООО«ПЛАСТИК ПАЙП»

Условное обозначение труб «ЭКОЛАЙН МУЛЬТИПРО» 
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Нормативная документация:   
ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 «Трубные системы для прокладки в земле», ТУ 22.21.21-002-42230346-201

Трубы защитные 
« ЗПТ» для линейных 

сооружений связи

Внутренний слой из полимерной композиции 
синего цвета, с продольными направляющи-
ми ребрами и содержащий в своем с оставе 
твердую смазку для уменьшения усилий 
протяжки. 

Наружный слой из светостабилизированной 
полимерной композиции оранжевого цвета 
с четырмя идентификационными полосами.

— - - >

— - - >

Двухслойные гладкие трубы со скользящим 
внутренним покрытием...  
предназначенные для механической защиты волоконно-оптических линий передачи от вибрации и механи-
ческих повреждений при прокладке в грунте, через водные преграды с заглублением или без заглубления в 
дно, а также в каналах кабельной канализации, трубах, блоках, коллекторах, по мостам и эстакадам.



www.plasticpipe-rf.ru     13

                            1        2    

Труба защитная ЗПТ ПЭ100 63/54  N  средняя ТУ 22.21.21-002- 42230346-2017ООО«ПЛАСТИК ПАЙП»

торговое
наименование

тип
трубы

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Условное обозначение труб «ЗПТ» 

Температурный режим 
эксплуатации: -60… +60 °С

Способ прокладки:
траншейная, бестраншейная
(в том числе методом горизонтально-направленного бурения)

Способ соединения: сварка нагретым инструментом встык или с помощью электросварных фитингов 
или с применением компрессионных муфт

Номинальный размер: 20 - 110 мм

Эффективная длина: бухты номинальной строительной длины

Основные эксплуатационные характеристики

Цвет, оттенки не регламентируются
Наружный слой- оранжевый с синими полосами цвет;
Внутренний слой - синий

Сопротивление удару   N (Нормальная)

Радиус изгиба, не менее 20 d

Герметичность соединений, ГОСТ 14254-96 IP 66

Сопротивление изоляции, Мом, более 0,1

Электрическая прочность, мин., не менее 15

Термостабильность 
при температуре 200 °С, мин.  более 20

Коэффициент трения, не более 0,1



Запрещается передача и перепечатка и публикация материалов настоящего заключения 
без разрешения ПАО «Россети»

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель главного инженера
ПАО «Россети»

_____________ Г. К. Гладковский
«  21  »          июня           2023 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

АТТЕСТАЦИОННОЙ КОМИССИИ

№ IЗ-105/23

Срок действия с 21.06.2023 г. по 21.06.2024 г.

ОБОРУДОВАНИЕ
Защитные термостойкие трубы «ЭКОЛАЙН МУЛЬТИПРО» и «ЭКОЛАЙН 
МУЛЬТИПРО НГ» без защитного слоя из композиций полиэтилена, 
прокладываемые в земле для защиты кабелей, изготавливаемые по ТУ 22.21.21-001-
42230346-2017 изм.2

ЗАЯВИТЕЛЬ
Общество с ограниченной ответственностью «ПЛАСТИК ПАЙП» 
(ООО «ПЛАСТИК ПАЙП»)
Юридический адрес: 119180, г. Москва, Старомонетный пер., дом 8, строение 6, 
этаж 2, помещение й, комната 1

ИЗГОТОВИТЕЛЬ
Общество с ограниченной ответственностью «ПЛАСТИК ПАЙП» 
(ООО «ПЛАСТИК ПАЙП»)
Юридический адрес: 119180, г. Москва, Старомонетный пер., дом 8, строение 6, 
этаж 2, помещение й, комната 1;
Почтовый адрес: 143204, Московская область, г. Можайск, а/я 449
Место нахождения предприятия: Московская область, Можайский район, г. 
Можайск, д. Исавицы, территория Производственного Центра, д.1

СООТВЕТСТВУЕТ
техническим требованиям ПАО «Россети»

РЕКОМЕНДУЕТСЯ
для применения на объектах ДЗО ПАО «Россети» для прокладки в земле 
траншейным и бестраншейным способом (в том числе методом горизонтального 
направленного бурения)

Деятельность компании основана 
на производстве качественной, 
сертифицрованной продукции
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Специалисты компании готовы оказать 
поддержку и консультировать Заказ-
чика на всех стадиях работы — от про-
ектирования до сдачи трубопровода 
в эксплуатацию, а также готовы пред-
ложить индивидуальные технические 
решения, изготовить и поставить необ-
ходимые изделия в кратчайшие сроки.

Высокая квалификация техническоrо и 
производственного персонала позво-
ляет обеспечить консультационную 
поддержку заказчикам, а так-же осу-
ществить содействие при проектиро-
вании инженерных систем.

www.plasticpipe-rf.ru     15



Офис продаж и производство:

Московская область, Можайский г.о.,
Территория производственного центра, 1

E-mail: salespipe@yandex.ru

Тел.: +7(495) 181-99-28
plasticpipe-rf.ru


